Priifplan: Trinkwasser mikrobiologisch, Probenahme gemaR DIN EN 1SO 19458 b:2006-12
Prufbeginn: 11.08.2022 Prifende: 13.08.2022
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Prifverfahren
Wert | Grenzwert
Coliforme Bakterien in 100 ml 0 0 | DINENISO 9308-1 K12:2017-09
Escherichia Coli in 100 ml 0 O | DINENISO 9308-1 K12:2017-09
Enterokokken in 100 ml 0 0 | DINEN ISO 7899-2 K15:2000-11
Koloniezahl 22 °C inlml 0 100 | TrinkwV 2001 (2018) §15 (1c)
Koloniezahl 36 °C in1lmi 0 100 | TrinkwV 2001 (2018) §15 (1c)

Beurteilung: Die Wasserprobe ist gemaR Trinkwasserverordnung unter seuchenhygienischen Aspekten

nicht zu beanstanden.

Priufplan: Trinkwasser chemisch, Probenahme gemaR DIN ISO 5667-5 A14:2011-02

Prifbeginn: 11.08.2022 Prifende: 29.09.2022
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Priifverfahren

Wert | Grenzwert

Arsen mg/I| < 0,002 0,01 | DINENISO 17294-2:2017-01
Blei mg/l < 0,001 0,01 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium mg/I < 0,001 0,003 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
Chrom mg/l < 0,0005 0,05 | DINENISO 17294-2:2017-01
Cyanid mg/l < 0,03 0,05 | analog DIN 38405 D13:2011-04
Fluorid mg/| 0,18 1,5 | DINEN ISO 10304-1 D20:2009-07
Nickel mg/l < 0,001 0,02 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
Nitrat mg/I 2 50 | DINEN ISO 10304-1 D20:2009-07
Nitrit mg/l < 0,02 0,5 | DINEN IS0 26777 D10:1993-04
Quecksilber mg/| < 0,0002 0,001 | DINEN ISO 12846 E12:2012-08
PAH mg/| < 0,00003 0,00010 | DIN EN iSO 17993 F18:2004-03
Dichlormethan mg/| < 0,005 DIN 38407 F43:2014-10
1,1,1-Trichlorethan mg/| < 0,001 DIN 38407 F43:2014-10
Tetrachlormethan mg/I < 0,001 DIN 38407 F43:2014-10
Trichlorethen mg/| < 0,001 0,01 | DIN 38407 F43:2014-10
Tetrachlorethen mg/I| < 0,001 0,01 | DIN 38407 F43:2014-10
chlorierte Kohlenwasserstoffe mg/| < 0,009 0,01 | DIN 38407 F43:2014-10

Beurteilung: Die Resultate der chemischen Analyse zeigen keine Grenzwertiiberschreitung gemian

Trinkwasserverordnung.

Prufplan: Trinkwasser chemisch, Probenahme gemanR DIN I1SO 5667-5 A14:2011-02
Prifbeginn: 21.04.2023 Prifende: 08.05.2023
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Priifverfahren
Wert Grenzwert
Sauerstoff, geldst (vor Ort) mg/I 11,55 DIN EN ISO 5814 G22:2013-02
Temperatur (vor Ort) *C 11,3 DIN 38404 C4:1976-12
Farbung 1/m 0,1 0,5 | DINEN ISO 7887 C1:2012-04
Geruch ohne DIN EN 1622 53:2006-10(AnhC)
Tribung leicht DIN EN ISO 7027 C2:2000-04
pH-Wert (vor Ort) 7,16 6,50-9,50 | DIN EN ISO 10523 C5:2012-04
Leitfahigkeit 25°C uS/cm 917 2790 | DINEN 27888 C8:1993-11
Eisen mg/| < 0,01 0,2 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
Mangan mg/! < 0,01 0,05 | DINEN IS0 17294-2:2017-01
Kohlensdure, freie mg/| 36,14 berechnet
Sdurekapazitit pH 4,3 mmol/I| 4,81 DIN 38409 H7:2005-12
Ammonium mg/| < 0,05 0,5 | DIN 38406 E5:1983-10
Chlorid mg/l| 64 250 | DINEN iSO 10304-1 D20:2009-07
Nitrat mg/I| 2 50 | DINEN iSO 10304-1 D20:2009-07
Sulfat mg/l 138 250 | DINEN ISO 10304-1 D20:2009-07
Nitrit mg/| 0,02 0,5 | DINEN ISO 26777 D10:1993-04
Berechnung Nitrat/Nitrit- mg/Il 0,05 1
Quotient berechnet
Calcium mg/| 126 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Magnesium mg/l 13,2 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Natrium mg/| 41,6 200 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
Kalium mg/I| 3,6 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Harte, gesamt °dH 21,4 berechnet
Carbonathirte °dH 13,5 DIN 38406 H6:1986-01




Hydrogencarbonat | mg/| 293,4 DIN 34809 H7:2004-03
Oxidierbarkeit mg/l 0,8 5 | DINEN ISO 8467 H5:1995-05
Parameter Hirte, gesamt ermittelter Wert: 21,4

bis 8,4 Grad dH Hartebereich "weich"

bis 14 Grad dH Hartebereich "mittel"

ab 14 Grad dH Héartebereich "hart"

Beurteilung: Die Resultate der chemischen Analyse zeigen keine Grenzwertiiberschreitung geman
Trinkwasserverordnung.

Prufplan: Trinkwasser chemisch (Calcitlosevermogen)
Prufbeginn: 21.04.2023 Prufende: 08.05.2023
Untersuchte Parameter l Einheit Ermittelter | Richt-/ | Priifverfahren
' | Wert | Grenzwert
pH-Wert 7,20 6,50-9,50 | DINEN ISO 10523 C5:2012-04
Basekapazitit pH 8,2 mmol/I 0,74 DIN 38409 H7:2005-12
Calcitlosekapazitat mg/1 3,5 5 | DIN 38404 C10:2012-12
Parameter Calcitlosekapazitit ermittelter Wert: 3,5

Beurteilung: Die Anforderung der TVO beziiglich der Calcitlésekapazitit ist erfiillt; das Wasser besitzt
kalklosende Eigenschaften.

Probe Nr.: A2309382/08 Eingang: 10.05.2023

Probenart: Trinkwasser

Probenahme: 10.05.2023 08:45 - 10.05.2023 09:40

Entnahmestelle: Espelkamp WW Reinwasser

Probennehmer: Michael Kuhlmann

Prifplan: Trinkwasser chemisch {PFAS)

Prifbeginn: 10.05.2023 Prifende: 02.06.2023
Untersuchte Parameter Einheit Ermittelter Richt-/ | Priifverfahren

Wert | Grenzwert
Perfluorbutansdure ug/l < 0,0015 E DIN 17892:2022-09
Perfluorpentansaure ug/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluorhexansdure pg/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluorheptansiure pg/! < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluoroctansdure pe/l 0,0011 E DIN 17892:2022-09
Perfluornonansaure e/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluordecansdure ug/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluorundecansdure ug/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluordodecansdure ug/l < 0,0015 E DIN 17892:2022-09
Perfluor-1-tridecansdure pe/l <0,0017 E DIN 17892:2022-09
Perfluorbutansulfonsdure ug/l 0,003 E DIN 17892:2022-09
Perfluorpentansulfonsaure ug/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluorhexansulfonsdure ug/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluorheptansulfonsdure pe/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluoroctansulfonsdure ng/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluornonansulfonsiure ug/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluordecansulfonsaure g/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluoroctansdure ueg/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluordodecansulfonsdure pg/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Perfluor-1-tridecansulfonsdure ug/l < 0,001 E DIN 17892:2022-09
Summe PFAS-Komponenten EU- g/l 0,0041 0,1
berechnet

Richtlinie (PFAS-20)
Temperatur bei Probenahme °C 11,3 DIN 38404 C4:1976-12

Parameter Summe PFAS-Komponenten EU-Richtlinie ermittelter Wert: 0,0041

(PFAS-20)

Nicht akkreditiertes Verfahren. - Die Analytik erfolgt durch Unterbeauftragung an ein anerkanntes
Fremdinstitut (PL-14501-01-00).

Beurteilung: Der in der EU-Richtlinie 2020/2184 genannte Parameterwert "Summe der PFAS" (Anhang
1 Teil B Nr. 3) ist eingehalten.




